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SIMONELLT

Herzlichen Gluckwunsch,
mit dem Kauf des Modells TALENTO haben sie eine optimale Wahl getroffen.
Hiermit steht lhnen nicht nur eine einfache Kaffeemaschine zur Verfligung, sondern eine wirklich vollauto-
matische und computergesteuerte Espressomaschine. Dies bedeutet absolute Zuverlassigkeit und einfache
Handhabung. Wir sind sicher, dass unser Modell TALENTO Ihr Vertrauen in die Firma Nuova Simonelli bestar-
ken wird und Sie sicherlich auch anderen den Kauf dieses Kaffeeautomaten empfehlen werden, sobald Sie
erkannt haben, dass Sie mit dem Gerat die Rentabilitat des Caffetteria-Services erhohen und die Betriebskosten
optimieren kénnen. Diese Maschine wurde gemal den Richtlinien CEE 89/392, CEE 89/336, CEE 73/23, CEE
89/109 sowie der nachfolgenden Veranderungen hergestellt.
Mit freundlichen GriiRen

Nuova Simonelli S.p.a.

TECHNISCHE DATEN

NETTOGEWICHT 65 Kg 143.3 b
BRUTTOGEWICHT 74 Kg 163.1 |b \ \ { \ - \
HEIZLEISTUNG 6000 W - 6000 W -
3000W 3000W
MARE A400mm | A 15.748 inc
B 607 mm B 23.897 inc
C 844 mm C 33.228 inc
D 154 mm D 6.063 inc
E415mm- |E1.634inc- = U
141,5 mm 5.571 inc ‘
B |
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INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG
BESCHREIBUNG DER TASTATUR
(Standardausfiihrung)

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

GERATETYP UND
TRANSPORTBESTIMMUNGEN
IDENTIFIZIERUNG DER MASCHINE
TRANSPORT

HANDLING

INSTALLATION UND
INBETRIEBNAHME
INSTALLATION DER MASCHINE
KAFFEEBEHALTERFULLUNG
INBETRIEBNAHME
ABSCHALTEN DER MASCHINE

EINSTELLUNGEN DURCH DEN
FACHMANN

EINSTELLUNG DES MAHLGRADS
EINSTELLUNG DES MILCHSCHAUMERS
EINSTELLUNG DER

MILCHTEMPERATUR (Temperaturregelung)

GEBRAUCH DER MASCHINE
ABGABE KOFFEINFREIER KAFFEE
ABGABE DOPPELTE DOSIS
VERWENDUNG DER LINKEN
KAFFEEMUHLE

PROGRAMMIERUNG

AUF RUF DER PROGRAMMIERUNG
PROGRAMMIERUNG DURCH

DEN BEDIENER
PROGRAMMIERUNG DURCH DEN
TECHNIKER

SPEZIALFUNKTIONEN
MASCHINENKALIBRIERUNG
RESET DATA

TEST

TEST MAGNETVENTILE

TEST WIDERSTANDE UND MOTOREN

REINIGUNG UND PFLEGE
GEHAUSEREINIGUNG

REINIGUNG DER KAFFEE-UND
CAPPUCCINOEINHEIT

REINIGUNG DES KAFF EEBEHALTERS
UND -ZULEITERS

REINIGUNG DER DAMPFDUSE
REINIGUNG DES TROPFGITTERS
PREINIGUNG DER RESTWASSERSCHALE
REINIGUNG DER DICHTUNG DES
ZUTEILERS

REINIGUNG DER
CAPPUCCINATORE-EINHEIT

DATENTABELLE
STANDARDEINSTELLUNGEN

DISPLAYMELDUNGEN

HYDRAULIKANLAGE

ELEKTROANLAGE
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BESCHREIBUNG

LEGENDE

1 Bohnenbehalter

2 Tastatur mit Display

3 Frontire

4 Dampf- und HeiBwasserrohr
5 Tropfgitter

6 Kaffeesatzschublade

7 Kaffeeauslauf

8 Milchauslauf

9 Fronttlrschloss

10 Handeinwurfschacht

11 Milchschlauch
12 Milchtemperatur Einstellschraube
13 Restwasserschale

Abb. 1

TALENTO

37



SIMONELLY

BESCHREIBUNG Tastenfeld (Standardausfiihrung)

LEGENDE

Taste Kaffeemuhle links
Taste On/Off
Programmierungs-Tasten
Tasten Dosierung Produkt
Taste doppelte Dosis/
Reinigungszyklus

(3 I N ST X I

Abb. 2

38

TALENTO



SIMONELLT
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SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese  Bedienungsanleitung  stellt
einen wesentlichen Bestandteil
des Erzeugnisses dar und ist dem
Verbraucher auszuhandigen. Die in die-
ser Bedienungsanleitung enthaltenen
Hinweise sind aufmerksam durchzulesen,
weil sie wichtige Angaben hinsichtlich
der Sicherheit fiir die Installation, der
Bedienung und Wartung liefern. Diese
Bedienungsanleitung ist sorgfaltig fur ein
weiteres Zurateziehen aufzubewahren.

Diese Bedienungsanleitung stellt
einen  wesentlichen  Bestandteil
des Erzeugnisses dar und ist dem
Verbraucher auszuhandigen. Die in die-
ser Bedienungsanleitung enthaltenen
Hinweise sind aufmerksam durchzule-
sen, weil sie wichtige Angaben hinsicht-
lich der Sicherheit fiir die Installation, der
Bedienung und Wartung liefern. Diese
Bedienungsanleitung ist sorgfaltig fur ein
weiteres Zurateziehen aufzubewahren.

ACHTUNG
VERSCHMUTZUNGSGEFAHR

ISy

Abb. 3

Bevor das Gerat angeschlossen wird,
vergewissern Sie sich, ob die auf dem
Typenschild angegebenen Das Schild befin-
det sich auf der Maschinenriickseite unten
links. Das Typenschild befindet sich auf
der Ruickseite des Gerates. Die Installation
ist in Ubereinstimmung mit den geltenden
Vorschriften, gemaR den Anweisungen des
Herstellers und durch Fachpersonal vor-
zunehmen. Fiir eventuelle Schaden, die
durch eine nicht vorhandene Erdung der
Stromversorgungsanlage  hervorgeru-
fen werden, kann der Hersteller nicht zur

Verantwortung gezogen werden. Die elekt-
rische Sicherheit dieses Gerates wird nur
dann erreicht, wenn ein ordnungsgemafi
geerdeter AnschluR entsprechend den gel-
tenden Sicherheitsvorschriften vorgenommen
wird. Die Uberpriifung dieser grundlegenden
Anforderung auf Sicherheit ist unerlaRlich und
im Zweifelsfall wenden Sie sich zwecks sorg-
faltiger Kontrolle an Fachpersonal.

Uberpriifen Sie, ob die elektrische Leistung
der Anlage fiir den auf dem Typenschild ange-
gebenen Spitzenstrom geeignet ist und wen-
den Sie sich im Zweifelsfall an den Fachmann.

Abb. 4

Insbesondere ist von einem Fachmann
festzustellen, ob der Kabelquerschnitt der
Anlage fiir die Leistungsaufnahme des
Gerates geeignet ist. Zwischenstecker,
Vielfachdosen und Verlangerungen diirfen
nicht verwendet werden. Sollte sich dies
jedoch nicht vermeiden lassen, muB ein
autorisierter Elektriker zugezogen werden.

Zur Installation des Gerats miissen die
Bauteile und Materialien verwendet wer-
den, die dem Gerat mitgeliefert werden.
Sollte es notwendig werden, Bauteile
anderer Art einzusetzen, ist der
Installationstechniker gehalten, deren
Eignung fiir die Verwendung im Kontakt
mit Trinkwasser fiir den menschlichen
Verzehr zu kontrollieren.

Die Maschine muss unter Einhaltung der
einschlagigen europaischen, staatlichen
und lokalen Vorschriften fiir hydrauli-
sche Anlagen erfolgen, einschlieBlich der
Verhinderung des Riickflusses.

Aus diesem Grund miissen die hydrauli-
schen Anschliisse von einem qualifizier-
ten Fachmann vorgenommen werden.

TALENTO
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I3~ Das Gerat muss mit Wasser versorgt

werden, das entsprechend den einschla-
gigen Vorschriften am Installationsort
flir den menschlichen Verzehr geeignet
ist. Der Installationstechniker muss beim
Eigentlimer bzw. Betreiber der Anlage
die Bestatigung einholen, dass obige
Vorschriften erfiillt sind.

Dieses Gerat ist nur fir den ausdriick-
lich in diesem Handbuch beschriebenen
Zweck zu verwenden. Der Hersteller kann
nicht fiir Schaden, die durch unsachge-
maRen und fehlerhaften Gebrauch hervor-
gerufen werden, verantwortlich gemacht
werden.

=3~ Nach erfolgter Installation wird das

Gerat aktiviert und auf die nominel-
len Betriebsbedingungen gebracht,
so dass es sich im Zustand der
,Betriebsbereitschaft” befindet. Danach
wird das Gerdt ausgeschaltet und das
urspriinglich eingefiillte Wasser aus dem
gesamten Hydraulikkreis abgelassen, um
eventuelle anfangliche Verschmutzungen
zu beseitigen. Danach wird das Gerat
neu gefiillt und auf die nominellen
Betriebsbedingungen gebracht.
Nachdem der Zustand der
,Betriebsbereitschaft® erreicht wurde,
sind folgende Entnahmen vorzunehmen:
- 100% des Kaffee-Kreises liber den
Abgabeschnabel (sofern mehrere vorhan-
den sind, die Menge gleichmaRig aufteilen);
- 100% des Wasserkreises iber das
Wasserrohr (sofern mehrere vorhanden
sind, die Menge gleichmaBig aufteilen);

- Offnen aller Dampfrohre fiir die Dauer 1
Minute

Am Ende der Installation sollte ein Bericht
uber die ausgefiihrten Vorgange erstellt
werden.

Die Benutzung elektrischer Gerate bringt

die Einhaltung einiger grundsatzlicher

Regeln mit sich und zwar:

+ das Gerat nicht mit feuchten Handen
oder FiiRen beriihren;

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR

I8

* das Gerat nicht barfuB bedienen;

* in Badezimmern oder Duschen keine
Verlangerungen verwenden;

» auf keinen Fall das Versorgungskabel
ziehen, um den Netzanschluss zum
Gerat zu unterbrechen;

* das Gerat nicht Witterungseinfliissen
aussetzen (Regen, Sonne, usw.);

o darauf achten, dass das Gerat nicht
von Kindern oder Unbefugten benutzt
wird und nicht von Personen, welche
dieses Handbuch nicht gelesen und
zur Kenntnis genommen haben.

40
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Vor jeder Art der Wartung, welche von
einem autorisierten Techniker durchge-
fiihrt werden muR, ist der Stecker heraus-
zuziehen und das Gerat auszuschalten.

[F

OK

ISy

Abb. 7

Was die Reinigung des Gerates anbelangt,
muB die Maschine vorher spannungslos
gesetzt werden. Das heilt, der SCHALTER
DER MASCHINE AUSGESCHALTET UND
DER STECKER HERAUSGEZOGEN wer-
den, wobei man sich ausschlieBlich an
die in dieser Bedienungsanleitung vorge-
sehenen Anweisungen zu halten hat.

Bei Defekt oder nicht einwandfreier
Funktionsweise das Gerat ausschal-
ten. Es ist strengstens verboten, einen
Reparaturversuch oder direkten Eingriff vor-
zunehmen. Wenden Sie sich ausschlieBlich
an Fachpersonal.

Eine eventuelle Reparatur der Gerate ist nur
von der Herstellerfirma oder von zugelasse-
nen Kundendienstzentren unter Verwendung
von Originalersatzteilen durchzufiihren.
Eine Nichtbeachtung der oben genann-
ten Ausfiihrungen kann die Sicherheit des
Gerates beeintrachtigen.

Bei der Installation ist, gemaR den gelten-
den Sicherheitsvorschriften, vom autori-
sierten Elektriker ein allpoliger Schalter mit
einem Offnungsabstand der Kontakte von
mindestens 3 mm vorzusehen.

Zur  Vermeidung von  gefahrli-
chen Erhitzungen wird geraten, das
Versorgungskabel iiber seine gesamte
Lange abzurollen.

IS Die

Einlass- und/oder die
Dissipationsgitter, vor allem beim
Tassenwarmer, nicht verstopfen.

Das Versorgungskabel dieser Gerate
darf nicht vom Benutzer ausgewechselt
werden. Bei Beschadigung des Kabel,
das Gerat ausschalten und sich fur
den Kabelwechsel ausschlieBlich an
Fachpersonal wenden.

Falls die Entscheidung getroffen wird,
ein solches Gerat nicht mehr zu benut-
zen, ist es wichtig dieses unbrauch-
bar zu machen indem man zuerst den
Netzstecker herauszieht und dann das
Versorgungskabel entfernt.

ACHTUNG
VERSCHMUTZUNGSGEFAHR

3> Nicht die Maschine in der Umwelt
entsorgen: Fiir die Entsorgung der
Maschine nach AuBerbetriebsetzung
wenden Sie sich an autorisierte
Entsorgungsagenturen oder direkt an
den Hersteller, der Ihnen entsprechende
Hinweise geben wird.

Abb. 9

TALENTO
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5> Um eine gute Belliftung der Maschine zu
gewabhrleisten, muB diese beliiftungssei-
tig mindestens 15 cm (5.9 in) von Mauern
und anderen Maschinen entfernt sein.

Den begonnenen Reinigungsvorgang der
Maschine nicht unterbrechen, da in der
Briihgruppe Reinigungsmittelriickstande
verbleiben konnten.

(A

3" Die Dampfdiise nur mit groRter Vorsicht
gebrauchen. Nicht die Hande darunter
legen. Nach ihrem Gebrauch nicht beriihren.

S

ACHTUNG
VERGIFTUNGSGEFAHR

IS

A ACHTUNG
VERGIFTUNGSGEFAHR
I3~ Das gelernte Personal hat vor

Installations-, Wartungs-, Entlade- und
Einstellverfahren Arbeitshandschuhe
und Unfallverhiitungsschuhe zu tragen.

ACHTUNG j

[A VERBRENNUNGSGEFAHR

I=3> Das Personal darf beim Nachfiillen

von Kaffee die Hande nicht in das
Behalterinnere zu fiihren.

I3~ Dricken Sie in keinem Fall den
Sicherheitsschalter oder ziehen Sie an
diesem.

ACHTUNG
GEFAHR

ATTENZIONE

=
)

INFORMATION AN BENUTZER
Im Sinne von Art. 13 der
gesetzesvertretenden Recht-
verordnung Nr. 151 vom 25.
Juli 2005, ,Durchfithrung der
Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/
EG und 2003/108/EG uber die
Verringerung der Verwendung von gefahrlichen
Stoffen in elektrischen und elektronischen
Geraten sowie liber Abfallentsorgung®.

Das Symbol ,durchgestrichene Mulltonne* auf dem
Gerat bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner
Lebensdauer getrennt gesammelt werden muss.
Der Benutzer muss daher das Gerat am Ende seiner
Lebensdauer in den zugelassenen Sammelstellen
fir getrennte Abfallsammlung von elektronischen
und elektrotechnischen Abfallen beseitigen oder es
dem Verkaufer zuriickgeben, falls er ein ahnliches
Gerat kauft, so dass ein Verhaltnis 1 zu 1 entsteht.
Die angemessene getrennte Abfallsammlung vor der
Lieferung des alten Gerates zu umweltfreundlichen
Recycling-, Behandlungs- und Entsorgungsanlagen
tragt dazu bei, eventuelle schadliche Auswirkungen
auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden
und unterstlitzt das Recycling von Stoffen, die
das Gerat beinhaltet. Die unzulassige Entsorgung
des Produktes hat die Verhangung einer Strafe im
Sinne der gesetzesvertretenden Rechtverordnung
Nr. 22/1997 (Artikel 50 ff. der gesetzesvertretenden
Rechtverordnung Nr. 22/1997) zur Folge.

42
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GERATETYP UND
TRANSPORTBESTIMMUNGEN

IDENTIFIZIERUNG DER
MASCHINE

Bei jeder Mitteilung an den Hersteller Nuova Simonelli
muss die Seriennummer angegeben werden.

TRANSPORT

Die Maschine wird auf Paletten transportiert, die
mehrere Maschinen in groBen Kartons enthalten,
die wiederum mit Stitzhalterungen auf der Palette
gesichert sind. Vor Durchflihrung der Transport- und

Verstellarbeiten muss der Bediener:

« Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe und einen
Arbeitsanzug mit Gummiziigen an den Enden
tragen. Der Transport der Palette muss mit einem
geeigneten Hebemittel (Hubwagen) erfolgen.

HANDLING

ACHTUNG
STOR- ODER

[A QUETSCHUNGSGEFAHR
Der Bediener muss wahrend des Verstellens
darauf achten, dass sich keine Personen, Dinge
oder Gegenstiande im Gefahrenbereich befin-
den. Die Palette circa 30 cm (11.8 in) vom
Boden anheben und in die Ladezone transpor-
tieren. Nachdem uiberpriift wurde, dass keinerlei
Hindernisse vorhanden sind oder sich Personen
bzw. Dinge in der Ladezone befinden, kann mit
dem Laden begonnen werden.

Nach Erreichen des Bestimmungsortes, wird
mit Hilfe eines geeigneten Hebemittels (z.B.:

) 5

Hubwagen) abgeladen, nachdem uberpruft
wurde, dass sich keine Dinge oder Personen in
der Abladezone befinden; die Palette auf den
Boden stellen, circa 30 cm (11.8 in) vom Boden
anheben und in den Lagerbereich bringen

[ ACHTUNG j
A STOR- ODER
QUETSCHUNGSGEFAHR
Vor dem néchsten Arbeitsschritt ist zu iiber-
priifen, dass die Ladung unbeschadigt ist und
bei Durchschneiden der Stiitzhalterungen nicht
herunterfallt.
Der Bediener muss beim Durchschneiden der
Stiitzhalterungen und Einlagern der Produktes
Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe tra-
gen. Vor Durchfilhrung dieses Arbeitsschrittes
miissen die technischen Eigenschaften des
Produktes gelesen werden, um das Gewicht
der zu lagernden Maschine zu kennen und sich
dementsprechend verhalten zu konnen.

ACHTUNG
VERSCHMUTZUNGSGEFAHR

—_—

—

Abb. 13

TALENTO
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INSTALLATION UND c ACHTUNG
INBETRIEBENAHME KURZSCHLUSSGEFAHR

ACHTUNG Bevor Sie das Gerat an das elektrische Stromnetz
[A VERSCHMUTZUNGSGEFAHR j anschlieRen, stellen Sie sicher, daR der entspre-
chende Spannungswert mit dem des Gerates

Das Verpackungsmaterial ordnungsgemaR entsorgen.

—

Abb. 14

Vor der Durchfilhrung der Installations-
und Einstellungsarbeiten miissen die
Sicherheitsvorschriften in dieser Bedienungsanleitung
grindlich gelesen und befolgt werden. Der Hersteller
ubernimmt keinerlei Verantwortung fiir Schéaden
an Sachen oder Personen, die durch MiRachtung
der in der Bedienungsanleitung aufgefiihrten
Sicherheitsvorschriften und der Installations- und
Wartungsangaben verursacht wurden.

(A

Positionieren Sie die Maschine auf eine waagerech-
te Flache, um Funktionsstorungen zu vermeiden.

(A

Die Maschine darf nicht in Raumen aufgestellt werden, in
denen sie mit Wasserstrahlen in Beriihrung kommen kann.

(A

Die Maschine eignet sich fiir nachstehende
Nahrungsmittel:

- Kaffeebohnen

- Entkoffeinierter Pulverkaffee

- Milch (kein Milchpulver)

Ein Maschineneinsatz mit Nahrungsmitteln, die
nicht oben angefiihrt wurden, kann sie ernsthaft
beschadigen.

ACHTUNG )

ACHTUNG )

ACHTUNG )

ubereinstimmt.

HINWEIS: Zu Beginn des Tagesbetriebs bzw. nach
Pausen von (iber 8 Stunden, sollte das in
den Kreislaufen enthaltene Wasser ber
die entsprechenden Ausglsse zu 100%
abgelassen und gewechselt werden.

HINWEIS: Bei Lokalen, die durchgehend arbeiten,
solite dieser Wasserwechsel mindestens
einmal wochentlich vorgenommen werden.

INSTALLATION DER
MASCHINEN

Wenn Sie das Verpackungsmaterial von der

Maschine gelost haben, kann folgendermalien vor-

gegangen werden:

1 Das Gerat auf eine ebenmafige Unterlage stellen.

2 Das 3/4’-Anschlussrohr aus der Fronttire im
oberen Maschinenteil herausziehen.

Abb. 15

3 Ein Rohrende an das 3/4"-Verbindungsstlck im
hinteren Maschinenteil anschlie3en.

~
Abb. 16
(A ACHTUNG ) @ A
Die Maschine ist fir einen Betrieb in einem 4 aDr?:chﬁ;rS:r:e Rohrende an das Wassemetz
Temperaturbereich zwischen +5°C - +40°C vorgesehen. '
(41°F - 104°F).
44 TALENTO
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(A

Die Wasserharte muss unter 4° - 6° fr (franzosi-
sche Grad) liegen.

Der Chlorgehalt darf 100 mg pro Liter nicht iiber-
schreiten (0.00000361lb/cu in).

Andernfalls gelten die Garantiebedingungen der
Maschine nicht.

ACHTUNG )

<>~ Die Maschine muB laut den ortlichen
sanitaren Bestimmungen fiir die hydrau-
lische Anlagen installiert werden. Fiir die
hydraulische Anlage wenden Sie sich
deshalb an einen autorisierten Techniker.

KAFFEEBEHALTERFULLUNG

1 Den Deckel des Kaffeebohnenbehalters abneh-
men.

(A

In den Kaffeebohnenbehdlter NUR ganze
Kaffeebohnen fiillen. Andere Kaffeezubereitungen
wie zum Beispiel gemahlener Kaffee wiirde die
Maschine beschadigen. Des weiteren diirfen
keine Kaffeebohnen eingefiillt werden, die mit
Karamel, Zucker oder ahnlichem vorbehandelt
wurden. Auch Instantkaffee oder andere zucker-
haltige Getranke beschadigen die Maschine.

ACHTUNG )

2 Fullen Sie die gerosteten ganzen Kaffeebohnen
in den Behalter ein und achten Sie darauf, dass
sich der Deckel wieder gut schlieBen IaRt.

3 SchlieRen Sie den Deckel.

INBETRIEBENAHME

HINWEIS: Fur den Fall, dass der im folgenden
Abschnitt  beschriebene  Vorgang
nicht  eintritt,  vergleichen  Sie

Kapitel “DISPLAYANZEIGEN
URSACHENUND GEGENMARNAHMEN®.

Nach den Vorinstallationsverfahren wie folgt vorgehen:

Die Taste ON/OFF betéatigen.

Die  Maschine  fiihrt  einen  Gruppen-
Positionierungszyklus aus und flllt den Kessel.
Danach wird bei kalter Maschine der Heizzyklus ein-
geleitet und auf dem Display erscheint die Meldung:

WARTEN

Am Ende der Heizphase erscheint auf dem Display
die Meldung:

SELECT PRODUCT

und die Maschine ist betriebsbereit. Die Heizphase
nimmt etwa 5 Minuten in Anspruch.

HINWEIS: Die  Maschine ist mit einem
Sicherheitssystem ausgestattet, das nach
etwa 1,5 Minuten ununterbrochenem
Betrieb der Pumpe die Maschine stoppt
(um eine Uberhitzung der Pumpe zu
vermeiden). In diesem Fall die Maschine
Uber den Hauptschalter ausschalten und
wieder einschalten.

Die Vorbereitung der Maschine ist abgeschlossen.
Maschine ist bereit.

(A

BEI ERSTINSTALLATION ODER NACH EINER
WARTUNG DES KESSELEINHEIT SOLLTE VOR
EINSCHALTEN DER MASCHINE UND BEGINN
DER HEIZPHASE DER KESSEL-FULLVORGANG
(SIEHE SEITE 63, ABSCHNITT 9.3) AUSGEFUHRT
WERDEN, BIS EIN GLEICHMASSIGER
DURCHFLUSS AM ABGABEROHR ERZIELT WIRD.

ACHTUNG )

ABSCHALTEN DER
MASCHINE
Wenn die Maschine abgeschaltet werden soll, ist wie

folgt vorzugehen:
« Die Taste ON/OFF betstigen. @

TALENTO
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EINSTELLUNGEN DURCH DEN FACHMANN

ACHTUNG )

(A

Nachstehend angefiihrte Einstellungen sind
AUSSCHLIESSLICH Aufgabe des Fachtechnikers.
Die Firma Nuova Simonelli tragt keine Haftung
fir Sach- oder Personenschaden, die auf die
Nichtbeachtung der in dieser Anleitung beschriebe-
nen Sicherheitsvorschriften zuriickzufiihren sind.

EINSTELLUNG DES
MAHLGRADES

ACHTUNG )

(A

Die Einstellung des Mahlgrades nur bei laufen-
dem Mahlwerk vornehmen.

HINWEIS: Dieser Vorgang ist auch bei eingeschalte-
ter Maschine maglich.

 Mitdemim Lieferumfang enthaltenen Schliissel
die Maschinenfront 6ffnen.

+ Das SchloB hierzu befindet sich vorne rechts
unten Zum Offnen den Schllssel kurz gegen
den Uhrzeigersinn drehen.

+ Die Bedienklappe offnen, um Zugang zur
Regelschraube der Mahlfeinheit zu erhal-
ten. Der Pfeilrichtung folgend, kann die
Mahlfeinheit flir Bohnenkaffee mithilfe eines
Schlitzschraubenziehers GROBER (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn) oder FEINER
(Drehen im Uhrzeigersinn) eingestellt werden.

+ SchlieBen Sie mit Hilfe des Schlussels. Die
Frontture wieder.

N
[

OFFEN

10

¢

=2

Abb. 18
L1

GESPERRT

EINSTELLUNG DES
MILCHSCHAUMERS

HINWEIS: Dieser Vorgang ist auch bei einge schal-
teter Maschine moglich.

Zur Anderung der Luftmenge am Cappuccino-

Aufschaumer, und damit zur Anderung der

Schaummenge, die zugehodrige Regelschraube
drehen, wie in der Abbildung dargestellt, um die
Luftmenge des Cappuccino-Aufschaumers zu erho-
hen oder zu verringern.

EINSTELLUNG DER
MILCHTEMPERATUR
(Temperaturregelung)

-C°

(2

Abb. 20 |
e

HINWEIS: Dieser Vorgang ist auch bei eingeschalte-
ter Maschine maglich.

Um den ZufluR der angesaugten Milch bzw. deren
Temperatur zu verandern, drehen Sie an-der

Temperaturschraube wie folgt:

« Drehen Sie die Einstellschraube des
Milchsaugvorgangs IM  UHRZEIGERSINN
| GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, um den
Zufluss der angesaugten Milch zu ERHOHEN
/| SENKEN und folglich die Temperatur zu
SENKEN / ERHOHEN.

+ Drehen Sie solange an der Schraube, bis die
gewinschte Temperatur der Milch erreicht ist.
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GEBRAUCH DER MASCHINE

Bevor Sie zum ersten Mal die Maschine in
Betrieb nehmen vergewissern Sie sich, dass
Sie die Sicherheitsvorschriften in  dieser
Bedienungsanleitung gelesen und genau befolgt
haben.

(A

Fur den Fall, daB wahrend des Diagnosezyklus
Storungen oder Schaden gemeldet werden,
informieren Sie den Kundenservice. Nehmen Sie
nicht eigenhandig Reparaturen vor.

ACHTUNG )

ABGABE
KOFFEINFREIER
KAFFEE
+ Die Klappe fir koffeinfreien Kaffee offnen.
Das Display zeigt folgendes an:

SCHLIESSEN
KOFFEINFREI

* Den gemahlenen Kaffee auf die Rutsche
geben und die Klappe wieder schliellen. Das
Display zeigt folgendes an:

KOFFEINFREI

* Innerhalb von 8 Sekunden das Getrank wah-
len, das mit dem auf die Rutsche gegebenen
Kaffeepulver hergestellt werden soll.

ABGABE DOPPELTE
DOSIS
» Die Taste DOPPELTE DOSIS betstigen @
+ Das Display wird blau.
+ Die Taste des Getranks betatigen, das abgege-
ben werden soll.

(Die Taste DOPPELTE DOSIS kann in Verbindung
mit der Taste LEFT GRINDER / KAFFEEMUHLE
LINKS betatigt werden. In diesem Fall wird das
Display grin).

VERWENDUNG DER

LINKEN KAFFEEM“H!.E
* Die Taste LEFT GRINDER / KAFFEEMUHLE

LINKS betéatigen. c@).

+ Das Display wird grin.
+ Die Taste des Getranks betatigen, das abgege-
ben werden soll.

(Die Taste LEFT GRINDER / KAFFEEMUHLE
LINKS kann in Verbindung mit der Taste DOPPELTE
DOSIS betatigt werden).
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PROGRAMMIERUNG

AUFRUF DER
PROGRAMMIERUNG
Bei abgeschalteter Maschine die Taste ON/OFF

(ﬁ? gedrickt halten (etwa 5 Sekunden), bis am
Display die erste Programmierfunktion angezeigt wird:

LANGUAGE

Die zur Programmierung zu verwendenden Tasten
sind folgende:

‘ ENTER -Taste:

» CURSOR-Tasten: Zum  Durchblattern

' des Menus und zum

Erh6hen/Verringern der
l RESET-Taste:

Zum Aufruf eines Menus
und/oder zur Bestatigung
eines eingegebenen Werts.

Werte.

Zur Ruckkehr zum vorhe-
rigen Schritt.

LISTE DER PROGRAMMIERBAREN
FUNKTIONEN

Funktionen, die sowohl vom BEDIENER als auch
vom TECHNIKER programmiert werden kénnen:

1. LANGUAGE (SPRACHWAHL)

Funktionen, die NUR vom TECHNIKER program-
miert werden konnen.

ZAHLER

PROG DOSISMENGEN
EINSTELLUNG VON WERTEN
SPEICHERN VON DATEN

LAl o o

PROGRAMMIERUNG
DURCH DEN BEDIENER

1. LANGUAGE (SPRACHWAHL)
Mithilfe der Tasten

. ' die gewlnschte
Sprache wahlen.

Die verfugbaren Sprachen sind folgende: ENGLISH,
ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCH, ESPANOL.

Die Auswahl bestatigen und durch Betatigen der
ENTER-Taste i auf die nachste Funktion
weiterschalten.

PROGRAMMIERUNG
DURCH DEN
TECHNIKER

Zum Zugriff auf die Funktionen, die nur vom
TECHNIKER programmiert werden konnen, ist im
Menl SELECT LANGUAGE die Pfeiltaste nach oben

P: zu betatigen. Das Display zeigt folgende
eldung an:

PASSIORD

Das korrekte Password eingeben, um die erste
Position des Menus fur die Programmierung durch
den TECHNIKER aufzurufen. Das standardméaRig
eingestellte PASSWORD ist ein viermaliges Betatigen
der Taste LEFT GRINDER / LINKE KAFFEEMUHLE:

g@ﬁ@,wﬁﬁﬁv'

2. ZAHLER
Durch Betatigen der ENTER- Taste ‘ kann das
Untermenu aufgerufen werden.

2.1 GETRANKE Z.
(Getranke- Zahler)

Zum Aufruf des Untermentis, die Taste ENTER ¢
betatigen. Alle Getranke-Tasten (1-10) blinken.

Die Getranketaste betatigen, um die Anzahl der
abgegebenen Getranke auslesen zu kénnen, z.B.:
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GETRANKE Z.
COFFEE
DR 000024
SH 000036
Zum Loschen des Zahlers, 6 Sekunden lang die

ENTER-Taste ¢ driicken. Die Taste RESET

5‘ betatigen, um den Getranke-Zahler zu ver-

lassen. Die Taste RESET nochmals 3
Sekunden driicken, um das Untermenu zu verlassen.

2.2 GETRANKE T.

(Gesamtzahl Getranke)

Zum Aufruf des Untermentis, die Taste ENTER ¢
betatigen. Alle Getranke-Tasten (1-10) blinken.

Die Getranketaste betatigen, um die Anzahl der
abgegebenen Getranke auslesen zu konnen, z.B.:

GETRANKE T
N. 000060

Zum Loschen des Zéhlers, 6 Sekunden lang die
ENTER-Taste ¢

Die Taste RESET ¢
Untermenu zu verlassen.

2.3 ZYKLUS Z. (Zykluszahler)

Zum Aufruf des Untermeniis, die Taste ENTER ¢
betatigen. Alle Getranke-Tasten (1-10) blinken.

Die Getranketaste betatigen, um die Anzahl der
abgegebenen Getranke auslesen zu konnen, z.B.:

driicken.
betatigen, um das

ZYKLUS Z.
TASTE 2
DR. 000020
§d. 000030

Die Zyklen beziehen sich auf die einzelnen Getranke.
Zum Auslesen der Zyklen flir Doppel-Getranke, die

Taste 2X ¢ b drlcken.
Zum Loschen des Zahlers, 6 Sekunden lang die

ENTER-Taste ;;! driicken. Die Taste RESET

betatigen, um den Getranke-Zahler zu ver-

lassen. Die Taste RESET nochmals 3
Sekunden druicken, um das Untermenu zu verlassen.

2.4 ZYKLUS TOT (Gesamtzahl Zyklen)
Zum Aufruf des Untermenls die ENTER-Taste

k! betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

ZYKLUS TOT.
N. 0002563

Die Anzahl der Zyklen ist die Gesamtsumme aller
Getrénke, sowohl einfach als auch doppelt. Zum
Auslesen des absoluten Gesamtwerts (k icht
geldscht werden), die Taste ENTER '??:ﬂ 10
Sekunden lang betétigen:

ZYKLUS TOT.
T0T ABSOLUT
N. 0006500

Zum Loschen des Zahlers ZYKLUS TOT im Menu
“Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste ¢ 6
Sekunden lang betéatigen.
Die Taste RESET ¢

Unterment zu verlassen.

betatigen, um das

2.5 TOT MUHLE R
(Gesamtzahl Mihle rechts)
Zum Aufruf des Untermenls die ENTER-Taste

betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

TOT MUHLE R
H:MIN
000000:63

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geldscht werden), die Taste ENTER ,;;‘! 10
Sekunden lang betatigen:

TOT MUHLE R
T0T ABSOLUT

H:MIN
000000:63

Zum Loschen des Zahlers TOT MUHLE R im Menij
“Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste a‘;‘ 6
Sekunden lang betatigen.
Die Taste RESET ¢

Untermenu zu verlassen.

betatigen, um das
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2.6 TOT MUHLE L
(Gesamtzahl Muhle links)
Zum Aufruf des Untermeniis die ENTER-Taste

betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

TOT MUHLE L
H:MIN
000000:63

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geldscht werden), die Taste ENTER ,;;‘! 10
Sekunden lang betétigen:

TOT MAC SK
T0T ABSOLUT
H:MIN
000000:63

Zum Loéschen des Zahlers TOT MUHLE L im Menii
‘Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste ¢ 6
Sekunden lang betatigen.
Die Taste RESET ¢

Untermenu zu verlassen.

betatigen, um das

2.7 TOT TEEWASSER
(Gesamt Heillwasser)
Zum Aufruf des Untermenis die ENTER-Taste

'331! betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

TOT TEELDASSER
N. 00000008

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geléscht werden), die Taste ENTER ,;:‘ 10
Sekunden lang betatigen:

TOT TEELWASSER
TOT ABSOLUT
N. 00000008

Zum Loschen des Zahlers TOT TEEWAS. im Menii
“Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste cij! 6
Sekunden lang betatigen.
Die Taste RESET ¢

Untermenu zu verlassen.

betatigen, um das

2.8 TOT DAMPF (Gesamtwert Dampf)
Zum Aufruf des Untermenls die ENTER-Taste

i! betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

10T DAMPF
N. 0oooooes

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geldscht werden), die Taste ENTER ,;;‘! 10
Sekunden lang betatigen:

10T DAMPF
TOT ABSOLUT
N. 0o0oeooes

Zum Loschen des Zahlers TOT DAMPF im Menu
“Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste ¢ 6
Sekunden lang betéatigen.
Die Taste RESET ¢

Unterment zu verlassen.

betatigen, um das

2.9 LITER TOT (Gesamtzahl Liter)
Zum Aufruf des Untermenlis die ENTER-Taste

Q! betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

LITER TOT
LITER
0000032.56

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geléscht werden), die Taste ENTER ,;:! 10
Sekunden lang betétigen:

LITER TOT
TOT ABSOLUT
LITER
0000056.08

Zum Loschen des Zahlers LITER TOT im Menu
“Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste a‘;‘ 6
Sekunden lang betatigen.

Die Taste RESET ¢
Untermeni zu verlassen.

betatigen, um das

50

TALENTO



SIMONELLY

210 REINIGUNG (Gesamtzahl
Reinigungszyklen)
Zum Aufruf des Untermenus die ENTER-Taste
: betatigen. Die Tasten 1-10 bleiben einge-
schaltet und auf dem Display erscheint die Meldung:

REINIGUNG

N. 000000056

Zum Auslesen des absoluten Gesamtwerts (kann
nicht geloscht werden), die Taste ENTER ;;‘ 10
Sekunden lang betatigen:

REINIGUNG
TOT ABSOLUT
N. 00000056

Zum Loschen des Zahlers REININGUNG im Menl

‘Absolute Gesamtzahl” die ENTER-Taste ¢ 6
Sekunden lang betatigen.

Die Taste RESET ¢ betatigen, um das
Untermen zu verlassen. Nochmals die Taste RESET

“-f‘ betatigen, um das Untermenu zu verlassen.

3. DOSIS PROG
(Programmierung Dosismengen)

Durch Betatigen der ENTER-Taste ‘ kann
das Untermenu aufgerufen werden. Mit den Tasten
» wird die Taste gewanhlt, die program-
miert werden soll. Die Nummerierung der Tasten von
1 bis 10 ist in Abb. 21 abgebildet.

Nochmals die ENTER-Taste ¢ betatigen, um
die Programmierung der Funktionen flr die einzelne
Taste aufzurufen Mit den Tasten
kann das gewunschte Getrank gewahlt werden:

NICHTBELEGT: Taste gesperrt

COFFEE: Zyklus Kaffee

MILK COFFEE: Zyklus Milch + Zyklus Kaffee
COFFEE MILK: Zyklus Kaffee + Milch
CAFFELATTE: Zyklus Milch + Kaffee gleichzeitig
MACCHIATO: Zyklus Milch + Pause (3 Sekunden)
+ Kaffee

MILK: Zyklus Milch

TEEWASSER: Abgabe Heilwasser
MANUELDAMPEF: zeitgesteuerte Dampfabgabe
AUTOSTEAM: Dampfabgabe mit Temperatursonde

Zur Bestatigung des gewlnschten Getranks die
ENTER-Taste ¢ betatigen.
Liste der programmierbaren Funktionen flir das
Getrank COFFEE:
* MAHLZEIT (gestattet die Einstellung der Dauer
des Mahlvorgangs)
« MUHLE WAHL (gestattet die Eingabe der
Default- Kaffeemihle)
* VOLUMEN CC (gestattet die Eingabe der
Wassermenge im Kaffee)

« VORBUHEN (gestattet die Eingabe der
Vorinfusions-Zeit)
+ PRESSUNG (gestattet das Aktivieren/

Desaktivieren des Kaffeestopfers)
+ WASSER CC (gestattet die Eingabe der zuséatz-

lich zugesetzten Wassermenge)

Liste der programmierbaren Funktionen fir das
Getréank MILK COFFEE:
« MILCH ZEIT (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge)
* KEIN LUFT S (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge ohne Aufschaumen)
+ SPULUNG (gestattet die Eingabe der Zeit fiir
die Reinigung nach Abgabe des Getranks)
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« MAHLZEIT (gestattet die
Dauer des Mahlvorgangs)

« MUHLE WAHL (gestattet die Eingabe der
Default- Kaffeemunhle)

+ VOLUMEN CC (gestattet die Eingabe der
Wassermenge im Kaffee)

Einstellung der

« VORBUHEN (gestattet die Eingabe der
Vorinfusions-Zeit)
 PRESSUNG (gestattet das Aktivieren/

Desaktivieren des Kaffeestopfers)

Liste der programmierbaren Funktionen fir das
Getrank COFFEE MILK:
« MAHLZEIT (gestattet die
Dauer des Mahlvorgangs)
« MUHLE WAHL (gestattet die Eingabe der
Default- Kaffeemiihle)
+ VOLUMEN CC (gestattet die Eingabe der
Wassermenge im Kaffee)

Einstellung der

+ VORBUHEN (gestattet die Eingabe der
Vorinfusions-Zeit)
+ PRESSUNG (gestattet das Aktivieren/

Desaktivieren des Kaffeestopfers)

« MILCH ZEIT (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge)

« KEIN LUFT S (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge ohne Aufschaumen)

+ SPULUNG (gestattet die Eingabe der Zeit fiir
die Reinigung nach Abgabe des Getranks)

Liste der programmierbaren Funktionen flr das
Getrank CAFFELATTE:
* MAHLZEIT (gestattet die
Dauer des Mahlvorgangs)
« MUHLE WAHL (gestattet die Eingabe der
Default- KaffeemUhle)
« VOLUMEN CC (gestattet die Eingabe der
Wassermenge im Kaffee)

Einstellung der

+ VORBUHEN (gestattet die Eingabe der
Vorinfusions-Zeit)
+ PRESSUNG (gestattet das Aktivieren/

Desaktivieren des Kaffeestopfers)

* MILCH ZEIT (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge)

« KEIN LUFT S (gestattet die Eingabe der Zeit/

Milchmenge ohne Aufschaumen)
+ SPULUNG (gestattet die Eingabe der Zeit fiir
die Reinigung nach Abgabe des Getranks)

Liste der programmierbaren Funktionen fir das
Getrank MACCHIATO:
« MILCH ZEIT (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge)
« KEIN LUFT S (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge ohne Aufschaumen)
+ SPULUNG (gestattet die Eingabe der Zeit fiir
die Reinigung nach Abgabe des Getranks)
* MAHLZEIT (gestattet die Einstellung der
Dauer des Mahlvorgangs)
« MUHLE WAHL (gestattet die Eingabe der
Default- Kaffeemuhle)
+ VOLUMEN CC (gestattet die Eingabe der
Wassermenge im Kaffee)

« VORBUHEN (gestattet die Eingabe der
Vorinfusions-Zeit)
+ PRESSUNG (gestattet das Aktivieren/

Desaktivieren des Kaffeestopfers)
Liste der programmierbaren Funktionen fir das
Getrank MILK:
* MILCH ZEIT (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge)
« KEIN LUFT S (gestattet die Eingabe der Zeit/
Milchmenge ohne Aufschaumen)
+ SPULUNG (gestattet die Eingabe der Zeit fiir
die Reinigung nach Abgabe des Getranks)

TEEWASSER:
o ZEIT (gestattet
HeiBwassermenge)

die Eingabe der CZeit/

MANUELDAMPF:
o ZEIT (gestattet
Dampfmenge)

die Eingabe der Zeit/

AUTOSTEAM:
+ TEMPERATUR (gestattet die Eingabe der
Temperatur des zu erhitzenden Getranks)
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MAHLZEIT (Dauer Mahlvorgang):

Hier kann die Dauer des Mahlvorgangs in Sekunden

und somit die verwendete Menge gemahlenen

Kaffees eingestellt werden.

Zum Aufruf des Untermenls, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten "

gestatten das Erhdhen/Verringern der Mahldauer.

Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
drlicken.

MUHLE WAHL (Wahl der Default-Kaffeemiihle):

Hier kann die Default- Kaffeemihle eingestellt wer-

den (links oder rechts).

Zum Aufruf des Untermenus, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten >

gestatten die Auswahl der rechten oder linken

Kaffeemuhle. Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste

ENTER G dricken.

VOLUMEN CC (Wassermenge):

Hier kann die Wassermenge in cc eingegeben wer-

den. Zum Aufruf des Untermens, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten ‘ .}

gestatten das Erhéhen/Verringern der Wassermenge.

Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER

‘ driicken.

VORBUHEN (Vorinfusions-Zeit):

Hier kann die Vorinfusionszeit in Sekunden eingege-

ben werden.

Zum Aufruf des Untermenls, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten ) gestat-

ten das Erhéhen/Verringern der Vorinfusionszeit.

Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
driicken.

PRESSUNG (Anpressen):

Hier kann der Kaffeestopfer aktiviert /desaktiviert wer-

den (Ja oder Nein). Zum Aufruf des Untermenls,

die Taste ENTER ¢ betatigen. Die Tasten
*.:f gestatten die Auswahl JA/NEIN, d.h.

Aktivierung oder Desaktivierung des Kaffeestopfers.
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
¢ driicken.

MILCH ZEIT (Zeit Milch):

Hier kann die Zeit und somit die Milchmenge ein-

gegeben werden. Zum Aufruf des Untermends, die

Taste ENTER ¢ betatigen. Die Tasten
) gestatten das Erhohen/Verringern der Zeit

und somit der Milchmenge. Zur Bestatigung der

Eingabe, die Taste ENTER ¢ dricken.

2N

KEIN LUFT S (Zeit Luft desaktiviert):

Hier kann der Teil der Gesamtzeit Milch eingege-
ben werden, wahrend dem das Luft-Magnetventil
geschlossen bleibt. Dadurch kann die Schaummenge
in der Milch geregelt werden.

Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER

betatigen. Die Tasten ' '

gestatten das Erhohen/Verringern der Zeit, wah-
rend deren das Magnetventil geschlossen bleibt.
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER

y
A

driicken.

SPULUNG (Selbstreinigung des Milchrohrs):

Hier kann die Zeit fir die Reinigung mit kaltem
Wasser nach Abgabe von Milch eingegeben werden.
Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
fj‘ betatigen. Die Tasten ) > gestat-
ten das Erhohen/Verringern der Reinigungszeit.

Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
G drlicken.

Zur Programmierung der doppelten Dosis ist nach
Aufruf des Menus der gewinschten Taste wie folgt
vorzugehen:

TASTE § PROG
COFFEE
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Die Taste @ betatigen: nun konnen die glei-
chen Funktionen fur die doppelte Dosis programmiert
werden.

TEEWASSER (Zeit Teewasser):

Durch Betatigen dieser Taste > im Menu
Zyklen wird der HeiBwasser-Zyklus angezeigt. Zum
Aufruf des Untermenis die ENTER-Taste @
betatigen. Die Tasten .) ) gestatten
das Erhohen/Verringern der Zeit und somit der
Wassermenge. Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste
ENTER ¢ drticken.

MANUELDAMPF (Zeit Dampf):
Durch Betatigen dieser Taste ) im Menu
Zyklen wird der Zyklus DAMPF MAN angezeigt. Zum
Aufruf des Untermenus die ENTER-Taste @
betatigen. Die Tasten ‘ ., gestatten
das Erh6éhen/Verringern der Dampf-Abgabezeit. Zur
Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER ¢
driicken.

AUTOSTEAM:

Durch Betatigen dieser Taste ) im Menu
Zyklen wird der Zyklus AUTOSTEAM angezeigt. Zum
Aufruf des Untermenis die ENTER-Taste @
betatigen. Die Tasten P ) gestatten
das Erhohen/Verringern der Temperatur, die das zu
erhitzende Getrank erreichen soll. Zur Bestatigung der
Eingabe, die Taste ENTER ¢ drlicken.

4. SETTING
Durch Betatigen der Taste ENTER :' kann das

Unterment und anhand der Tastend‘ .;
die Funktion aufgerufen werden, die programmiert
werden soll. Zum Aufruf der Funktion, nochmals die

Taste ENTER ;‘ druicken.

41 SELECT TEMPERATURE
MalReinheit fir die Temperatur)

Hier kann die MaReinheit fir die Anzeige der
Temperatur zwischen Grad CELSIUS und Grad
FAHRENHEIT gewahlt werden.
Zum Aufruf des Untermenuls, die Taste ENTER
C. betatigen. Die Tasten D
gestatten die Auswahl der bevorzugten Maleinheit
zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit.
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
( dricken.

(Wahl  der

4.2 KAFFEE TEMPERATURE
(Kesseltemperatur Kaffee)
Hier kann die Temperatur des Wassers im Kessel
programmiert werden.
Zum Aufruf des Untermenuls, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten ) gestat-
ten das Erhohen/ Verringern der Wassertemperatur
im Kessel fur das Aufbriihen von Kaffee (mindestens
80°C, maximal 100 °C). Zur Bestétigung der Eingabe,
die Taste ENTER ¢ driicken.

4.3 DAMPF TEMPERATURE
(Temperatur Dampfkessel)

Hier kann die Temperatur des Dampfs im Kessel
programmiert werden.
Zum Aufruf des Untermenls, die Taste ENTER
u betatigen. Die Tasten > gestat-
ten das Erhohen/Verringern der Dampftemperatur im
Kessel (mindestens 80°C, maximal 140 °C).
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
¢ driicken.
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4.4 GRUPPE TEMPERATURE
(Temperatur der Abgabegruppe)
Hier kann die Temperatur der Abgabegruppe pro-
grammiert werden.
Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten " D
gestatten das Erhohen/Verringern der Temperatur
der Abgabegruppe (mindestens 80°C, maximal
105°C). Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste
ENTER ¢ drticken.

4.5 OPTION KAFFEESATZ (Kaffeesatz- Kasten)
Hier k ann die Anzahl der Zyklen programmiert
werden, nach denen der Kaffeesatz- Kasten geleert
werden muss.

Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten )
gestatten die Wahl zwischen den Optionen KASTEN
oder DIREKTES ABSTOSSEN.
Zum Aufruf des Untermenus die ENTER-Taste
betatigen. Die Tasten D
gestatten das Erhohen/Verringern der Zykluszahl
(mindestens 1, maximal 40 bei Option KASTEN, min-
destens 50 und OHNE LIMIT bei Option DIREKTES
ABSTOSSEN). Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste
ENTER ¢ driicken.
Zum Loschen des Zahlers fur das Entleeren des
Kaffeesatz-Kastens muss dieser mindestens 15
Sekunden lang herausgezogen werden.

4.6 REININGUNG ZYKLUS (Reinigungszyklus)
Hier kann programmiert werden, ob der
Reinigungszyklus KOMPLETT oder nur fir eine
GRUPPE ausgefiihrt werden soll.

Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten ) gestat-
ten die Wahl zwischen KOMPLETTER Reinigung
(zu empfehlen bei Maschinen mit Cappuccino-
Aufschaumer), oder Reinigungszyklus GRUPPE
(zu empfehlen bei Maschinen ohne Cappuccino-
Aufschdumer mit AUTOSTEAM- Funktion).

Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
G drlicken.

Bei jedem Einschalten des Reinigungszyklus wird
die Einstellung berlcksichtig, die in dieser Funktion
vorgenommen wurde.

4.7 REINIGUNG ZEIT
Reinigungs- Alarm)
Hier konnen vier Uhrzeiten flr die Aktivierung der

Reinigungs-Alarm programmiert werden.
Zum Aufruf des Untermenus, die Taste ENTER

"f" betatigen. Die  Tasten ‘

p gestatten die Wahl der einzustellenden
Uhrzeit. Zum Beispiel: UHRZEIT 1: zum Aufruf

des Untermenus die ENTER-Taste :‘
betatigen. Die Tasten !‘P/ gestatten die
Eingabe der Uhrzeit in Stunden und Minuten, zu
der der Reinigungs-Alarm gegeben werden soll. Die
Taste ENTER ¢

(Uhrzeiten  fur

betatigen und Uber die Tasten

) die Stunden und Minuten einstellen.
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER

y

drticken.

Zur eingestellten Uhrzeit erscheint auf dem Display
die Meldung REINIGUNG. Diese Meldung erlischt,
nachdem die Reinigung ausgefuhrt wurde. Wenn fur
UHRZEIT 1,2,3 und 4 fir Stunden und Minuten 00
eingegeben wird, ist der Alarm abgeschaltet.

4.8 MELDUNG REINIGUNG (Anzahl Zyklen flr
Reinigungs-Alarm)

Zum Aufruf des Untermenls die ENTER-Taste
:. betatigen. Hier kann die Anzahl von Zyklen
programmiert werden, nach der der Reinigungs-
Hinweis fur die Gruppe angezeigt werden soll. Die
Tasten > gestatten das Erhohen/
Verringern der Anzahl von Zyklen fir die Anzeige des
Reinigungs-Hinweises (mindestens 50, Hochstwert
OHNE LIMIT).
Zur Bestatigung der Eingabe, die Taste ENTER
f driicken.
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4.9 MILCH REINIGUNG
(Alarm Reinigung Milch)
Zum Aufruf des Untermenls die ENTER-Taste
betatigen. Hier kann die Anzahl von Stunden
programmiert werden, nach deren Ablauf ab der
letzten Abgabe eines Milchgetranks der Hinweis
zur Reinigung des Cappuccino-Aufschéumers
angezeigt werden soll. Die Tasten
gestatten das Erhohen/Verringern der Stundenzahl
fir die Anzeige des Reinigungs-Hinweises flir den
Cappuccino-Aufschaumer (Minimum OHNE LIMIT,
Hochstwert 12 Std.). Zur Bestatigung der Eingabe, die
Taste ENTER ¢ driicken.

4.10 SEQUENZEN ERWARMUNG
(Sequentielle Erhitzung)

Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER

betatigen. Die Tasten ; >
gestatten die Aktivierung/Desaktivierung der Funktion
SEQUENZEN ERWARMUNG (JA-NEIN). Wenn die
Funktion SEQUENZEN ERWARMUNG aktiviert ist
(JA), heizt die Steuerung zuerst den Widerstand
des Kessels fur Kaffee, und dann den des Kessels
flir den Dampf. Wenn die Funktion SEQUENZEN
ERWARMUNG abgeschaltet ist (NEIN), heizt die
Steuerung beide Kessel gleichzeitig.

4.11 EIN AUS PROG (Programmierung automa-
tisches Ein-/Ausschalten)

Hier wird das automatische Ein- und Ausschalten
(ON/OFF) der Maschine programmiert.
Als Default ist die Maschine an allen Wochentagen
auf “RUHEBETRIEB eingestellt. Zum Ein- und
Ausschalten der Maschine muss dann die Taste
ON/OFF (ﬁ) betatigt werden. Zum Aufruf des
Untermeniis die ENTER-Taste & betatigen.
Das Display zeigt folgende Meldung an:

MONTAG

Die Tasten -: ' gestatten die Anzeige

der Einstellungen fiir alle Tage der Woche.

Zur Eingabe des gewinschten Wochentags die
Taste ENTER i betatigen. Die Tasten

) gestatten die Eingabe der Stunden und
Minuten fur die Einschaltzeit, sowie der Stunden und
Minuten fir die Abschaltzeit.

MONTAG MONTAG
EIN UHR EINMIN
MONTAG MONTAG
AUS UHR AUS MIN
MONTAG
RUHETAG

Zur Bestatigung der Eingabe die Taste ENTER
driicken. Danach die Taste RESET ¢
betatigen, um das Untermenu zu verlassen.

4.12 ENERGIE SPARUNG
Es besteht die Mdglichkeit, die Energiesparfunktion
ein- oder abzuschalten (0-1-2). Zum Aufruf des
Untermenus, die Taste ENTER ¢ betatigen.
Die Tasten ) gestatten die Auswahl 0
zum Abschalten der Funktion, bzw. von 1 oder 2 zur
Aktivierung der Energiesparfunktion. Bei Einstellung
1 sinkt die Temperatur beim manuellen oder automa-
tischen Abschalten der Maschine auf 80°C im Kessel
fur Kaffee, auf 110° im Dampfkessel und auf 80° an
der Gruppe. Bei Einstellung 2 sinkt die Temperatur
beim manuellen oder automatischen Abschalten der
Maschine auf 85°C im Kessel fur Kaffee, 115° im
Dampfkessel und 85° an der Gruppe.
Zur Bestatigung der Eingabe die Taste ENTER
dricken. Danach die Taste RESET «:j‘
betatigen, um das Untermenu zu verlassen.
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4.13 GERATSPUHLT GRUPPE
Hier kann eine Ruhezeit programmiert werden, nach
deren Ablauf die Maschine einen Spllzyklus der
Gruppe mit heiRem Wasser ausfuhrt, um den Kaffee-
Kreis warm und sauber zu halten.
Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten
gestatten die Auswahl OFF - 5 - 10 - 20 - 40.
Zur Bestatigung der Eingabe die Taste ENTER
dricken. Danach die Taste RESET «tj‘
betatigen, um das Untermendi zu verlassen.

1
y

414 TAG / UHR
Hier werden der Tag, die Stunden und die Minuten ein-
gestellt, die am Display der Maschine angezeigt werden.
Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten )

gestatten die Wahl des gewunschten Tags.
Zur Bestatigung die ENTER-Taste i drlcken.

TAG
FREITAG

Mithilfe der Tasten ‘ .?" auf die Einstellung

von STUNDEN und MINUTEN weiterschalten.
Zum Verlassen des Untermenus, die RESET- Taste
¢ betatigen.

4.15 DAMPF OPTION
Zum Aufruf des Untermenis, die Taste ENTER
‘ betatigen. Die Tasten ' '
gestatten die gewlnschte Einstellung der Dampf-
Funktion: ABGESCHALTET, DAMPF MANUELL
oder AUTOSTEAM.  Sofern diese Funktion
ABGESCHALTET wird, erscheint der Dampfzyklus
nicht mehr in der Getranke- Auswahl 1-10. Sofern
sie auf DAMPF MANUELL eingestellt wird, kann
die Funktion DAMPF MANUELL fir die Getranke
1-10 gewahlt werden. Wird dagegen AUTOSTEAM
eingestellt, kann fir die Getranke 1-10 sowohl die
Funktion DAMPF MANUELL als auch AUTOSTEAM

gewahlt werden. Zur Bestatigung der Eingabe, die

Taste ENTER (@] dricken

4.16 TEEWASSER OPTION
Zum Aufruf des Untermeniis, die Taste ENTER
betatigen. Die Tasten ' '
gestatten die Wahl der gewunschten HeiBwasser-
Option: FREIGEGEBEN, GESPERRT. Wenn die
Funktion GESPERRT wird, erscheint die Funktion
HeilRwasser nicht mehr in der Auswahl der Getranke
1-10. Wenn die Funktion FREIGEGEBEN ist, kann
fur die Getranke 1-10 der Zyklus HEISSWASSER
gewahlt werden. Zur Bestatigung der Eingabe, die
Taste ENTER ¢ driicken.

417 SELF SERVICE

ZumAufrufdes Untermendus, die Taste ENTER ¢
betétigen. Die Tasten ) gestatten die
Wahl der gewlnschten SELBSTBEDIENUNGS-
Option: GESPERRT, FREIGEGEBEN. Wenn
die Funktion FREIGEGEBEN IST, WERDEN
DIE Funktionen 2X, LINKE MUHLE und STOPP
MANUELL der Getranke gesperrt. Zur Bestatigung der
Eingabe, die Taste ENTER ¢ drtcken.

418 WECHSELN PASSWORD
Es besteht die Moglichkeit, ein neues Password flir
den Zugriff auf die vom Techniker programmierbaren
Funktionen einzugeben. Zum Aufruf des Untermenis
die ENTER-Taste ﬁ betatigen. Das neuen
Password als Kombination von 4 Tasten eingeben:
NEUES PASSWORD XXXX
Das gleiche Password nochmals eingeben:
BESTATIGUNG PASSWORD XXXX

5. SPEICHERN DATEN

Durch Betatigen der ENTER-Taste :' konnen
alle im Verlauf der Programmierung eingegebenen
Daten gespeichert werden. Durch Betatigen von
RESET ¢ kann die Programmierung verlassen
werden, ohne die Daten zu speichern.
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SPEZIALFUNKTIONEN
MASCHINENKALIBRIERUNG

Diese konnen nur von einem Fachtechniker ausge-
fuhrt werden.

RESET DATA

Mit dieser Funktion konnen nicht Kkorrekte
Betriebsdaten beseitigt und durch die Werte der
Standard- Programmierung ersetzt werden (siehe
Tabelle VOREINGESTELLTE WERTE).

Zum Rlcksetzen der Maschinenparameter und
Wiederherstellung der Standardeinstellungen bei
auf OFF stehender Maschine die genannten Tasten,
ENTER ¢ und RESET ¢ , 8 Sekunden
lang gedruckt halten.

TEST
Zur Kontrolle der Lasten der Maschine, der

Magnetventile, der Widerstande und der Motoren
bei auf OFF stehender Maschine die Tasten, .

.;: 8 Sekunden lang gedriickt halten.

LEGENDE

1 RESET DATA
2 TEST

TEST MAGNETVENTILE

Nach Betatigung der beiden Tasten zeigt das Display
folgendes an:

TEST

Die Taste LINKE MUHLE / LEFT GRINDER
) betatigen, um die einwandfreie Funktion
der Magnetventilspulen zu kontrollieren.

LEGENDE:

1 MAGNEVENTIL KAFFEE
MAGNETVENTIL VERLANGERUNG
MAGNETVENTIL AUTOM.
FULLSTANDKONTROLLE

FULLEN KESSEL F. KAFFEE
MAGNEVENTIL HEISSWASSER
MAGNETVENTIL CAPPUCCINO
MAGNETVENTIL AUTOM.REINIGUNG
MAGNETVENTIL LUFT MILCH
MAGNETVENTIL DAMPF

w N

© oo N O~
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TEST WIDERSTANDE
UND MOTOREN
Nach Betatigung der beiden Tasten zeigt das Display

folgendes an:

TEST

Die Taste 2X/REINIGUNG (@D betitigen, um
die einwandfreie Funktion der Widerstande und der
Motoren zu kontrollieren.

LEGENDE:

1 WIDERSTAND KESSEL KAFFEE
2 WIDERSTAND KESSEL DAMPF

3 WIDERSTAND GRUPPE

4 MOTOR KAFFEEMUHLE RECHTS
5 MOTOR KAFFEEMUHLE LINKS

6 OBERE STELLUNG GRUPPE

7 UNTERE STELLUNG GRUPPE

8 MITTLERE STELLUNG GRUPPE
9 MOTOR PUMPE

10 RELAIS 5V5
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REINIGUNG UND
PFLEGE

ACHTUNG )

(A

Fiir die Sauberung der Maschine NIEMALS
Wasserstrahlen einsetzten.

Die im Fall von Wartung/Reparatur verwendeten
Bauteile missen die flr das Gerat vorgesehenen
Hygiene- und Sicherheitsbedingungen einhalten.
Original-Ersatzteile entsprechen dieser Anforderung.
Nach der Reparatur oder dem Austausch von
Bauteilen, die mit dem Wasser oder Nahrungsmitteln
in Berlihrung kommen, muss ein Reinigungsvorgang
aufgrund der Anweisungen des Herstellers vorge-
nommen werden.

GEHAUSEREINIGUNG

Vor jeglicher ReinigungsmalRnahme muss die
Maschine energietechnisch auf den Status
‘0" gebracht werden (Schalter ausschalten und
Stromnetzkabel herausziehen).

: |
OK
(A

Zum Reinigen keine L6sungsmittel oder Produkte
auf Chlor- oder Scheuerbasis verwenden.

Abb. 25

ACHTUNG )

Reinigung des Arbeitsbereichs: Die Arbeitsflache
herausziehen, die Wasserfangschale entneh-
men und das Ganze mit warmem Wasser und
Reinigungsmittel saubern. Bodenreinigung:
Verwenden Sie bei der Plattenreinigung ein ange-
feuchtetes, weiches Tuch.

REINIGUNG DER
GRUPPE KAFFEE UND
CAPPUCCINOEINHEIT

HINWEIS: Halten Sie sich auch an die Instruktionen
auf der Ruckseite der Frontr.

DAILY CLEANING

Abb. 26

Die Maschine ist auf die Reinigung der Gruppe
mittels Pads sowie der Cappuccinoeinheit mit fliis-
sigem Reinigungsmittel eingestellt. Die Maschine
leitet den Reinigungszyklus ein, welcher eine Reihe
von Warmwasserabgaben vorsieht, die durch
eine Wartedauer voneinander getrennt sind. Die
Zyklusdauer betragt insgesamt etwa 4 Minuten.

Die Reinigung muf mindestens einmal pro Tag
durchgefiihrt werden.

A

Der Reinigungszyklus mit Reinigungsmitteln
darf nicht unterbrochen werden, da Riickstande
der Mittel in der Maschine verbleiben konnen.

ACHTUNG
VERGIFTUNGSGEFAHR

Fur den Reinigungsablauf wie folgt vorgehen:

1. Einen Behalter mit 1 Liter Wasser neben der
Maschine aufstellen.

2. Das Ansaugrohr darin einfuhren.

3. Nun das Reinigungsprodukt (20 ml [0.005 Gal]
Puly Milk) hinzufiigen.

o
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Folgende Taste driicken:

5. Taste etwa 6 Sekunden lang gedrickt halten, bis
nachstehende Meldung erscheint:

REININGUNG
TURE DFFNEN
TAB EINWERFEN
TURE ZU

6. Die Klappe fiir gemahlenen Kaffee 6ffnen.
7. Die Reinigungsmittel-Kompresse (PulyCaff) in
die Ausgusskammer geben.

|0 g
] ) ‘ '((!""'\‘ g'_,-é"
/ el Y ilv

Abb. 28

8. Die Brause des oberen Kolbens mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

9. Die Klappe schlief3en.

Das Display zeigt folgendes an:

REININGUNG

HINWEIS: Wahrend der Reinigung sind die Dosis-
Tasten gesperrt.

Am Ende des Reinigungszyklus zeigt das Display die

folgende Meldung an:

GERATSPUHLT
ENTERDRUCK

Einen Behalter mit 1 Liter frischem Wasser aufstel-
len und die Taste ENTER ¢ betatigen. Die
Maschine fuhrt einen Spilzyklus aus und das Display
zeigt folgende Meldung an:

GERATSPUHLT

WIEDERAUFNAHME EINES UNTERBROCHENEN
REINIGUNGSVORGANGS

Wird der Reinigungsvorgang auf Grund mangelnder
Stromzufuhr unterbrochen, geht die Maschine bei der
wieder Inbetriebnahme in die Grundposition tber. Auf
dem Display erscheint:

REININGUNG
TURE DFFNEN
TAB EINWERFEN
TURE ZU

1. Die Fronttur der Maschine 6ffnen.
Die Reinigungsmittel-Kompresse (PulyCaff) in
die Ausgusskammer geben.

3. Die Brause des oberen Kolbens mit einem feuch-
ten Tuch reinigen.

4. Die Fronttir der Maschine schlief3en.

REINIGUNG DES
KAFFEEBEHALTERS
UND -ZULEITERS

ACHTUNG j

[A VERBRENNUNGSGEFAHR

+ Bringen Sie die Maschine auf den energietech-
nischen Status ,0“.

« Stecken Sie den Schltissel in das Schloss.

* Drehen Sie den Schlissel zur Offnung der
Fronttir gegen den Uhrzeigersinn.

+ Die Fronttur offnen.

Abb. 29

+ Eventuell abgelagerte Kaffeerlickstande an
den Leitungswanden mit der mitgelieferten
Flaschenblrste entfernen.
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bb. 30
$ Ao W

+ Die Bohnenkaffeeglocken mit einem leicht
mit warmem Wasser und/oder neutralem

Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch saubern.

REINIGUNG DER
DAMPFDUSE

Reinigen Sie die Dampfdise nach jeder
Getrankeerwarmung.
ACHTUNG
VERBRENNUNGSGEFAHR

Verwenden Sie ein mit warmem Wasser bzw.
Neutralreiniger leicht angefeuchtetes Tuch.

Reinigen Sie die Restwasserschale mit warmem
Wasser und Seife. Verwenden Sie bei Bedarf eine
Birste.

Abb. 31

>

REINIGEN DES
TROPFGITTERS

« Das Gitter kann mit einem Schwamm oder
einer Burste gereinigt werden.

Abb. 32

REINIGEN DER
RESTWASSERSCHALE

+ Reinigen Sie die Restwasserschale mit war-
mem Wasser und Seife. Verwenden Sie bei
Bedarf eine Biirste.

HINWEIS: Die Tropfschale ist Spllmaschinen geeig-
net.

A

Keine Losungsmittel verwenden!

ACHTUNG )

REINIGUNG DER
DICHTUNG DES
ZUTEILERS

« Entfernen  Sie  Verkrustungen  oder
Kaffeerlickstande am Kolben sowie in der
Kammer des Kaffeezuteilers mit einer Blirste.
Sie sollten samtlich Kaffeeriickstande auch an
anderen Stellen der Maschine entfernen.

Abb. 34
S~ _— — | |
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REINIGUNG DER
CAPPUCCINATORE-
EINHEIT

HINWEIS: Befolgen Sie auch die Anweisungen, die
auf dem Etikett an der Fronttirinnenseite
angegeben werden.

WICHTIG: Vorsichtig vorgehen.

+ Die ganze Cappuccinoeinheit nebst
Milchschaumer zu sich ziehen und heraus-
nehmen.

+ Den Cappuccino-Aufschaumer nach oben aus
dem Ausgussschnabel ziehen.

+ Alle daran angeschlossenen Rohre abtrennen.

+ Den Milchschaumer in seine Teile zerlegen und
sorgfaltig waschen.

HINWEIS: Bei Zeitabstanden von tber drei Stunden
zwischen einem Cappuccino und
dem nachsten, empfiehlt es sich, den
Cappuccino-Aufschaumer zu reinigen,
indem das Ansaugrohr in warmes Wasser
anstatt in Milch getaucht wird.

* Montieren Sie die Cappuccinatore-Einheit
wieder an und achten Sie dabei auf die
Verbindungsleitungen.

HINWEIS: Das auf der Innenseite der Fronttur
befindliche Klebeetikett lesen, da es die
erneute Zusammensetzung erleichtert.

Abb. 35
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DATENTABELLE STANDARDEINSTELLUNG

o
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MILK TIME 12 1 22 110 | 18 | 15| 22 [ 15| 20
NO AIR TIME 0 0 |10 |18 |15 |22 |15 20
WASHING 1 1 1 1 1 1 111
MILK TIME 2 10 | 18
NO AIR TIME 2 010
GRINDERTIME |25 (35| 3 4 | 35145 125|145 (125|135125135| 3 |35
GRINDER RE | RE | RE | RE | LI LI |RE| RE|RE|RE|RE|RE | LI | LI
VOLUME CC 42 | 55145 |65 |1120 | 160 | 50 | 70 | 50 | 70 | 40 | 55 | 60 | 90
VORBRUHUNG |[15|15|15| 15 15|15 (15(15|15[15]| 0
PRESSUNG Y N Y N N N Y N Y N N N Y N
DAMPF 0 0 0 0 95 (135] 0 0 0 0 0
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DISPLAYMELDUNGEN
DISPLAY "
MELDUNG URSACHE AUSWIRKUNG LOSUNG ANMERKUNG
KAFFEESATZSCHUBLADE | Die  Kaffeesatz- | Auswurfsperre | Die Kaffeesatz-
VOLL schublade ist voll. | fir  Tasten auf | schublade heraus-
Die Anzahl der | Kaffeebasis. ziehen und in einem
darin  vorhande- Abfallbehalter entlee-
“".iﬁ'#’;ﬁsﬁﬁ'f" nen Kaffeesatze ren. Schublade wie-
BERLTER LEEREN hat den Wert der einsetzen, sobald

erreicht, der in der
Programmierung
eingegeben wurde.

das Display nachste-
hende Meldung ein-
blendet:

MASCHINE BEREIT
KAFFEESATZ
BERLTER FEHLT

KAFFEESATZSCHUBLADE
NICHT KORREKT
EINGESETZT

MASCHINE BEREIT
KAFFEESATZ
BERLTER FEHLT

Die  Kaffeesatz-
schublade wurde
nicht korrekt einge-
setzt.

Auswurfsperre
Tasten auf
Kaffeebasis.

Kaffeesatzschublade
in die daflr vorgese-
hene Offnung einset-
zen. Falls dieser Alarm
bei der Zubereitung
eines Kaffeegetranks
auftritt:

+ Das Display zeigt
diesen Alarm bis
zur Vorbrihung an,
wobei jedoch die
Getrankeausgabe
erfolgt;

* nach der Vorbriihung
ist der laufende
Zyklus  eingestellt.
Der Kaffeezyklus wird
zusammen mit dem
Auswurf erst beim
Wiedereinsetzen
der Schublade wie-
der aufgenommen.
Falls dieser Alarm
beim Reset eines
Gruppeneinsatzes
auftritt:

« der Einsatz wid
unterbrochen.

Der Resetzyklus wird
beim Wiedereinsetzen
der Schublade wie-
derholt.
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DISPLAY "

MELDUNG URSACHE AUSWIRKUNG LOSUNG ANMERKUNG
POSITION Tire offen. Maschinen- Maschinentir schlie-
MASCHINENTUR funktionen Ben.

gesperrt.
MASCHINE AUS
TUER GEDFFNET
EIN Es wurde die|Es wird die| Einen
REINIGUNGSZYKLUS | Anzahl der ein- | Meldung angezeigt, | Reinigungszyklus
IST NOTIG gestellten Zyklen | aber die Maschine | vornehmen
Uberschritten, | bereitet weiterhin | (siehe Abschnitt
nach deren Ablauf | Getranke zu. ,REINIGUNG DER
die Reinigung der KAFFEEGRUPPE
Gruppe erforderlich UNDDES

MELDENG REINIGERE 1 it MILCHSCHAUMERS)

ALARM GRUPPE
MOTOR OBERER
KOLBEN

HEHKRR
GRUPPEN FEHLER

Wahrend des
Gruppeneinsatzes
hat der obere

Kolben die einge-
stellte Hochstdauer
von 10 Sekunden
vor der Erkennung
des Motoranlaufs
uberschritten.

Die Kontrolleinheit
sperrt den eventuell
laufenden  Zyklus
und schaltet sowonhl
die Aktuatoren, die
den Einsatz regeln,
als auch diejeni-
gen aus, die die

Getrankeabgabe
steuern. Der
Bediener kann

keine Auswahl vor-
nehmen.

Die Maschinentur off-

nen und schlieRen.

Falls der Alarm
ein zweites Mal
erscheint, ist der
Fachmann zu
Rate zu ziehen.

ALARM
KESSELAUFFULLUNG

BOILERFUL

Beim Auffillen des
Kessels  wurde
die Hochstdauer
von 3 Minuten
uberschritten; die
Flllstandsonde st
unbedeckt.

Die Maschine

stoppt.

Falls der Alarm
ein zweites Mal
erscheint, ist der
Fachmann zu
Rate zu ziehen.
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DISPLAY "
MELDUNG URSACHE AUSWIRKUNG LOSUNG ANMERKUNG
ALARM TURBINE | Der Volumenzahler | Die Die  Maschinentir | Falls die
sendet dem | Getrankeabgabe offnen und schlieRen. | Alarmbedingung
Nach der Erfassung | Steuergehause [ setzt sich bis Die Kontrolleinheit|b e stehen
des Alarms zeigt |9 Sekunden lang | zum Ablauf der wiederholt das | bleibt, kann die
die Kontrolleinheit | keine Impulse. 60-Sekundendauer | Einschaltverfahren | Maschine  von
auf dem Display die oder der der Maschine. Hand  bedient
Meldung iiber das Betatigung einer werden.
laufende Getrank x-beliebigen Taste * Die gewlnschte
und die mit dieser auf Kaffeebasis Taste betatigen,
Funktion verbunde- fort. um die Dosis ein-
ne Fehlermeldung zuleiten.
abwechselnd an. * Dieselbe Taste
Zum Beispiel: driicken, um die
laufende Dosis
zu stoppen, nach-
dem die Dosis in
FEHLERWASSERZAHL der Tasse Uber-
praft wurde. Den
Kundenservice
benachrichtigen.
ALARM Bruch eines Es erfolgt keine | Die defekte Sonde | Dieser Alarm
TEMPERATURSONDE | der beiden Kaffeeabgabe. ersetzen. sperrt die
DEFEKT Temperatursonden. Getrankeausgabe.

TEMP GROUP ERROR

FEHLERDAMPFTEMP
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